
www.palinialves.com.br

CARRETAS BASCULANTES
HIDRÁULICAS

PA-CMBH

A carreta metálica basculante transportadora de grãos
Palinialves atende do pequeno ao grande produtor e foi 
projetada para aguentar o tranco, seja qual for o tipo 
de terreno.

sempre à frente

Inovamos
com Dedicação
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PA-CMBH

CARRETAS 
BASCULANTES
HIDRÁULICAS
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R. Ovídio Piagentini, nº 225
Distr. Ind. Irmãos Del Guerra
Espírito Santo do Pinhal - SP 
CEP: 13990-000

Contato:
+ 55 (19) 3661.9600

Fax + 55 (19) 3661.9601
vendas@palinialves.com.br

Tampas móveis removíveis;

Descarga através de sistema 
basculante hidráulico;

A carreta PA-CMBH possui largura 
reduzida, que permite trânsito nas 
entrelinhas dos cafezais;

Regulador de abertura da tampa 
traseira para esparramar o café no 
terreiro;

Estreita e robusta, é específica
para cafezais

Montagem do eixo rodado com opção 
de pneus mais largos, para aumentar 
a superfície de contato com o solo, 
reduzindo a compactação;

Modelos PA-CMBH com rodado 
duplo e maior capacidade 
de armazenamento;

Opcionais: plataforma perfurada 
para lavagem do café na bica, 
rodado simples, rodado duplo, rodado 
reduzido, rodado tandem, eixo simples, 
eixo duplo, freio e cores personalizadas.

PA-CMBH/4

PA-CMBH/4F

PA-CMBH/4D RR

PA-CMBH/4DF RR

PA-CMBH/4D

PA-CMBH/4DF

PA-CMBH/5D 1,8 X 3,0

PA-CMBH/5DF 1,8 X 3,0

PA-CMBH/5 2E

PA-CMBH/6

PA-CMBH/6 2E

PA-CMBH/6F

PA-CMBH/6T

PA-CMBH/6 E 1,8 X 3.7

PA-CMBH/6F E 1,8 X 3,7

PA-CMBH/TRIFLEX

PA-CMTH/3.2 (TRANSBORDO)
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4.000L/5.000Kg

6.000L/6.000Kg
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7.50 X 16 Comum Transcarga 10

7.50 X 16 Comum Transcarga 10

7.50 X 16 Comum Transcarga 10

7.50 X 16 Comum Transcarga 10

7.50 X 16 Comum Transcarga 10

7.50 X 16 Comum Transcarga 10
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7.50 X 16 Comum Transcarga 10

7.50 X 16 Comum Transcarga 10
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Tipo Balão - Consultar Fábrica

MHF Agricultural 10.5/80-18

3.000 X 1.500 X 900

3.000 X 1.500 X 900

3.000 X 1.500 X 900

3.000 X 1.500 X 900

3.000 X 1.500 X 900

3.000 X 1.500 X 900
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3.000 X 1.700 X 1.200

3.000 X 1.700 X 1.200

3.000 X 1.700 X 1.200

3.700 X 1.800 X 900

3.700 X 1.800 X 900

4.000 X 2.100 X 900

3.160 X 2.085 X 2.460

Modelo Freio Peso** Compr.* Larg.* Alt.* Capacidade Ângulo de
Basculamento

Rodado          Pneus Caçamba
Compr. X Larg. X Alt.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

* Medidas totais em mm (altura pode variar conforme calibragem do pneu) / ** Peso em Kg (aproximado).


