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DESCASCADOR
E CLASSIFICADOR

 PARA CAFÉ
PERGAMINHO

PA-DESC/TRIFLEX 1C

O Conjunto PA-DESC/TRIFLEX 1C foi desenvolvido para descascar 
e classificar simultaneamente pequenos e micro lotes de cafés, 
é um equipamento compacto de fácil operação que requer um 
pequeno espaço físico para sua instalação.

Engloba em uma única estrutura: moega de recepção, separador 
de pedras, descascador de pergaminho, coluna pneumática para 
separação da casca, peneira oscilante para separação dos grãos 
com pergaminho para repasse, transportador pneumático para
abastecimento e classificador para separação de até 4 
tamanhos de café.

Modelo
PA-DESC/TRIFLEX 1C

Capacidade
60 a 80kg/hora

Motores elétrícos
3 /  1  /  1 /  0.50 hp

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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HULLING AND
GRADING SET FOR

PARCHMENT
COFFEE

PA-DESC/TRIFLEX 1C

The PA-DESC/TRIFLEX 1C is designed to simultaneously hull 
and size grade small and micro batches of coffee. A compact, 
easy-to-operate device that requires minimum space for installation.

It comprises in a single structure: receiving hopper, destoner, 
parchment huller, pneumatic column to remove husks, oscillating 
screen to repass unhulled beans, pneumatic conveyor and size
grader to separate coffee in 4 screen sizes.

Model
PA-DESC/TRIFLEX 1C

Capacity
60 to 80kg/hour

Electric motors
3 /  1  /  1 /  0.50 hp

TECHNICAL FEATURES
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DESCASCARADOR
Y CLASIFICADOR

PARA CAFÉ
PERGAMINO

PA-DESC/TRIFLEX 1C

El conjunto PA-DESC/TRIFLEX 1C está diseñado para descascarar 
y clasificar simultáneamente pequeños y micro lotes de cafés. 
Es un equipo compacto de fácil operación que requiere una 
pequeña área para la instalación.

Se compone en un solo marco: tolva de recepción, separador de 
piedra, descascarador de pergamino, columna neumática para 
separación de cascaras, zaranda oscilante para separación de 
granos con pergamino para repaso, transportador neumático 
y clasificador con separación hasta 4 tamaños de cafés.

Modelo
PA-DESC/TRIFLEX 1C

Capacidad
60 a 80kg/hora

Motores eléctricos
3 /  1  /  1 /  0.50 hp

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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